
Az AXIÁL Kft. 2022-ben kezdte meg az 

együttműködést a mezőgazdasági pót-

kocsikat gyártó Romsan török vállalat-

tal, amelyet követően 2023. januárjában 

hivatalos forgalmazóvá is vált.

A Romsan gyártmányú pótkocsik remek 

alternatívát kínálnak azok számára, akik 

a minőséget továbbra is szem előtt tart-

va keresnek olcsóbb megoldást a mező-

gazdasági szállítmányozásra. 

A széles termékpaletta lehetőséget 

kínál akár 5 - 24 tonna hasznos teher 

mozgatására különböző pótkocsi ki-

alakítások mellett, azonban mindegyik 

típus közös jellemzője, hogy alap kivi-

telben is egy magas felszereltséggel 

rendelkező gépet tudhat magáénak a 

leendő tulajdonos.

ROMSAN PÓTKOCSIK 
AZ AXIÁL KÍNÁLATÁBAN

AZ AXIÁL–ROMSAN 

TENGELY

www.axial.hu



TEKNŐS PÓTKOCSIK

A teknős kialakítású “monocoque” pótkocsik ugyancsak sokféle választékban 
elérhetőek tandem vagy akár tridem tengelyelrendezéssel is, melyek közül 

a legkedveltebb típus az R160 TAHK tandem teknős pótkocsi.

Ahogyan minden teknős pótkocsinál, az R160 TAHK kocsinál is az 
alapfelszereltség részét képezi a támasztóláb (mely ennél a méretnél 
már hidraulikus), a hid raulikusan nyitható hátfal, az oldalsó alumínium 
aláfutásgátlók, a kerékékek, a sárvédők, a szerszámosláda, a 
szappanadagolóval ellátott kézmosótartály, a hátsó terménykieresztő súber.

Ezeken kívül plusz opcióként rendelhető tartókerettel ellátott ponyva, valamint 
tartóval és csörlős leeresztővel ellátott pótkerék.

FORGÓZSÁMOLYOS, HÁROM OLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSIK

A forgózsámolyos, három oldalra billentő pótkocsik széles választékban 
elérhetőek 2 vagy akár 3 tengelyes kialakításban. A legnépszerűbb típus azonban 
a Romsan R140 kocsi. 

Romsan

R140

ROMSAN

R160
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A pótkocsihoz tartozó oldalsó alumí-
nium aláfutásgátlók, a kerékékek, a 
sárvédők, a szerszámosláda, a szap-
panadagolós kézmosó tartály, a hátsó 
terménykieresztó súber és a második pót-
kocsi vontatására szolgáló elektromos, 
pneumatikus és hidraulikus kivezeté-
sek, ahogy szinte az összes típusnál, az 

R140 esetében is mind az alapfelsze-
reltség részét képezik.

Plusz opcióként igény esetén egyedül a 
ponyva és a hozzá tartozó kezelő pódi-
um, a pótkerék és a hozzá tartozó tartó, 
valamint a hátsó automatikus Rockinger 
vonófej kérhető. 

R80 R120 R140 R140 Long R180

Megengedett össztömeg 11000 kg 14500 kg 18000 kg 18000 kg 24000 kg

Rakodható tömeg 8000 kg 11000 kg 13700 kg 13150 kg 16700 kg

Saját tömeg 3000 kg 3500 kg 4300 kg 4850 kg 7300 kg

Rakodható térfogat 10 m3 14 m3 18 m3 22 m3 30 m3

Rakodható terület 10 m2 10 m2 11,2 m2 12,3 m2 17,5 m2

Befoglaló méretek (h/sz/m) 6500x2400x2250 mm 6500x2400x2700 mm 7000/2400/3000 mm 7500x2400x3000 mm 9300/2550/3200 mm

Platóméret 4450x2250 mm 4450x2250 mm 4950x2250 mm 5440x2250 mm 7250x2420 mm

Oldalfal magasítás 500+500 mm 800+600 mm 800+800 mm 800+800 mm 800+800 mm

Oldalfal vastagság 2 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Plató vastagság 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

Nyomtáv 1800 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm 2000 mm

Futómű
Laprugókkal ellátott  

futómű
Laprugókkal ellátott  

futómű
Laprugókkal ellátott 

BPW futómű
Laprugókkal ellátott  

BPW futómű
Laprugókkal ellátott  

BPW futómű

Gumiabroncsok 400/60 R15,5 385/65 R22,5 385/65 R22,5 385/65 R22,5 435/50 R19,5

Billentési szög (hátra/oldalra) 42°/32° 42°/32° 42°/32° 42°/32° 42°/32°

Billentő munkahenger
4 lépcsős; 10 l 

olajszükséglet; 160 bar 
üzemi nyomás

4 lépcsős; 15,5 l 
olajszükséglet; 160 bar 

üzemi nyomás

5 lépcsős; 32,5 l 
olajszükséglet; 200 bar 

üzemi nyomás

5 lépcsős; 32,5 l 
olajszükséglet; 200 bar 

üzemi nyomás

5 lépcsős; 43 l 
olajszükséglet; 200 bar 

üzemi nyomás

R160 TAHK

Megengedett össztömeg 18000 kg

Rakodható tömeg 12000 kg

Saját tömeg 6000 kg

Rakodható térfogat 24 m3

Rakodható terület -

Befoglaló méretek (h/sz/m) 7950/2450/3450 mm

Platóméret 6000 x 2100-2150 mm

Oldalfal magasítás 1500 + 500 mm

Oldalfal vastagság 4 mm

Plató vastagság 5 mm

Nyomtáv 1950 mm

Futómű
Laprugókkal ellátott, fix 

BPW futómű

Gumiabroncsok 600/50 R22,5

Billentési szög (hátra/oldalra) 50° hátra

Billentő munkahenger
5 lépcsős; 32,5 l 

olajszükséglet; 200 bar 
üzemi nyomás


